EasyFloat®

PONTOON SYSTEMS

Données Techniques
Gamme standard ; i

Largeur x Longueur (m)

4,8x6,0 (m)
420-4380 (kg)

Hauteur 208 mm
Poids - Flottabilité (kg)

Longueur 3,0 m

Longueur 4,2 m

Longueur 6,0 m

1,2x3,0 (m) 1,2x4,2 (m) 1,2x6,0 (m)
Largeur 1,2 m 66-534 (kg) 89-751 (kg) 128-1072 (kg)
| 24x3,0(m) _| | 2,4x4,2(m) 2,4x6,0 (m)
SMERE | 124-1076 (kg) | | 167-1513 (kg) 243-2157 (kg)
N 3,6x3,0 (m) 3,6x4,2 (m) 3,6x6,0 (m)
R 175-1642 (kg) 245-2275 (kg) 338-3262 (kg)
L 48 | 4,8x3,0(m) _| 4,8x4,2 (m) 4,8x6,0 (m)
L DT 2] 235-2200 (kg) 327-3060 (kg) PR
6,0x3,0 (m) 6,0x4,2 (m) 6,0x6,0 (m)
Largeur 6,0 m 294-2750 (kg) 378-3805 (kg) 537-5463 (kg)
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